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Ruissellement

• Il est spécifiquement  méditerranéen : crues brutales, 
pluies brèves et abondantes.
• Il devient important par l’imperméabilisation 
grandissante des sols.
• Il est tributaire de ce qui sera fait en amont pour le 
contrôle et la régulation des eaux du bassin versant.
• Il véhicule vers la rade des pollutions par lessivage des 
sols eux-mêmes pollués.
• Il compromet la stabilité des terrains.
• Il peut nous permettre de faire des économies d’eau.
• Et surtout il nous inonde périodiquement, c’est donc un 
vrai problème



En amont

Des réalisations :
21000 m3 de bassins 
de rétention à Ste 
Musse. Manque de 
véritables bassins de 
décantation.
Débordement lié à
l’étroitesse du passage 
sous la voie ferrée

Des macro déchets : incivilités

Des retards dans la 
protection globale de 
Toulon :
Etudes inondations sur la 
partie toulonnaise ? 7 
scénarii ?
Tunnel exutoire de crues 
au pont de la Clue ?
Bassin Farrère ?
….



Le ruissellement à Siblas

CIL très exposé sur les pentes du Faron, rues 
descendantes véritables torrents : chemin Sachs, 
rues d’Aspres et Centrale, avenues Val fleuri et 
Siblas, boulevards Escudier et Esclagon.
Raisons : souvent pas de canalisations et avaloirs 
obstrués et non nettoyés.
Imperméabilisation importante par bétonnage et 
goudronnage. 
Sur Siblas, les trottoirs supprimés et la rue au 
niveau des entrées, font que les propriétés sont 
inondées



Le ruissellement aux Amoureux, la Barre, la 
Roseraie

PLUVIALES 
• Bassin versant, Roquette-Boccheciampe : Les riverains reçoivent les pluviales non 
canalisées provoquant de gros dégâts. Les orages des 28 janvier et 24 septembre 2006 ont fait 
s’effondrer plusieurs murs. (voir photo). Les fortes pluies de la fin 2008 ont provoqué 
d’importantes inondations. 
La commune ne peut-elle faire procéder à une étude hydraulique de ce secteur afin d’éviter un 
éventuel glissement de terrain qui pourrait s’avérer catastrophique ? Trois experts l’ont 
demandé, l’un d’eux appartient au cabinet d’assurance de la mairie. Une expertise judiciaire 
est en cours et risque de mettre en cause la municipalité qui au moment de certains permis de 
construire n’a pas veillé à ce que les propriétaires respectent le sens d’écoulement des eaux 
pluviales. 
• Avenue Fr. Nardi : Il conviendrait d’y améliorer le drainage des eaux pluviales venant en 
amont (copropriétés, la Chartreuse, le Frédéric), goudronnage autour des immeubles, et l’eau 
de pluie dévale la colline vers les propriétés en contre-bas, dans l’avenue Fr. Nardi et vers le 
bassin versant Roquette-Boccheciampe Un mince caniveau, insuffisant et à ciel ouvert, ne 
facilite pas, entre autres, le stationnement sur le côté droit en montant. 
• Rue Boriès et La Tour d’Auvergne : Les riverains sont régulièrement inondés à chaque 
forte pluie, l’autoroute faisant « barrage ». 
 



Le  ruissellement aux Amoureux…. suite



Le ruissellement aux Trois quartiers

• Par forte pluie difficile de traverser les avenues : colonel Picot à hauteur du rond-point 
Beaulieu et Pivotte donnant sur la place Calmette. Raison eaux dévalant de la Corniche

• Beaucoup de petits immeubles évacuent directement l’eau des toitures sur les trottoirs

• Une partie des eaux du réseau pluvial de la Corniche est évacuée dans le ruisseau St 
Joseph, mais ce dernier déborde en raison de la végétation et des macro déchets 
(focardage et enlèvement des macro déchets)

Le ruissellement au Mourillon la Mitre

• Boulevard Cuneo il recouvre l’ancien lit de l’Eygoutier, inondations des riverains et de 
leur sous-sol. Le pluvial, d’ouest en est, se déverse en mer à quelques mètres de la 
base de la petite jetée du port, il a une faible pente. Il faudrait tenir compte de l’élévation 
du niveau de la mer et de la pollution pour les plages proches de la Mitre et du Mourillon



Ruissellement, une des causes de l’instabilité
des sols

au pied de l’hôtel »La Résidence »

A Méjean



Ruissellement et économie d’eau

Dans une maison toulonnaise (1830)
Un réservoir semi enterré de 25 m3

Alimenté par les toitures

En moyenne 1 mm de pluie donne 1l d’eau par 
m2 de toiture
En 2008, 25% des français habitant en maison 
individuelle avaient un récupérateur d’eau de 
pluie, un crédit d’impôt est proposé depuis 
décembre 2006.
Inconvénient pour la collectivité locale : 
diminution de l’assiette du service de l’eau
Avantage : moins d’eau dans les pluviaux

Chaussées poreuses dans les secteurs à fortes pentes
• Avantages : l’eau percole directement, elles sont moins glissantes
• Inconvénients : mise en œuvre et prix



Pollutions

Peu de connaissances sur l’Eygoutier. 
Une étude en 2003 (laboratoire Protée) 
sur la pollution par métaux lourds dans 
les sédiments. Depuis ?
Problème des bassins de décantation à
la sortie des bassins de rétention de Ste 
Musse

Sur le débouché des grands émissaires 
pluviaux en mer :
• Des caisses avec filtres ont été
posées Place Louis Blanc mais elles 
sont trop basses et ne tiennent pas 
compte de l’élévation du niveau de la 
mer (coin salé)
• Il n’y en a pas d’autres, à notre 
connaissance.
Sur les 300 km de canalisations 
existantes, combien à remettre en 
état ?



Pollution atmosphérique
Petite revue de presse

2007

2009

2008

2008

Sans vouloir faire de « catastrophisme »il y a un pro blème
• 2 autoroutes en centre-ville

• Du soleil
• Du relief

• De l’ozone qui vient parfois de l’est
• Beaucoup de voitures

• Pas de TCSP



Pollution atmosphérique
Le Var dans la région PACA

Dioxyde 
De carbone 

Partcules

Oxyde 
D’azote

A remarquer l’importance dans le 
Var des principaux polluants liés 
au transport routier des 
personnes et des marchandises



Pollution atmosph érique (communales)
Oxyde 
D’azote

plus 100 t/km 2

Monoxyde de 
Carbone 

Plus de 100 t/km 2

Particules
2 t/km 2

Ramené à la surface
de la commune

Ce n’est pas merveilleux
pour Toulon !



Pollution atmosph érique à Toulon
Inventaire des
émissions en 
2004 à Toulon

A remarquer
L’importance des 

émissions liées
À l’automobile

Il est possible 
De penser qu’en

2009 cela n’a pas 
Beaucoup varié

Indice Atmo Paca
Le 1er octobre 2009:

NOx médiocre
PM10 médiocre

O3 moyen  



Pollution atmosphérique par les bateaux
dans le port de Toulon

• Phase à quai : les émissions
proviennent des moteurs auxiliaires

utilisés pour l’alimentation à bord des 
Navires

• Phase de manœuvre : entrée à
vitesse réduite pour aller au 

poste à quai
• Phase de croisière : navigation

en mer

Le problème est celui des 
bateaux de croisière et ferries 

dans le port de Toulon qui 
devraient avoir une 

prise à quai évitant pollution 
et nuisance de bruit

Cela existe sur le quai 
d’armement à la Seyne



Pollution atmosphérique port de Toulon



Pollution atmosphérique port de Toulon

Valeur en NO2 en bleu les 
11 µm3 liés aux ferries



Questions liées à la pollution atmosphérique

• Pourrait-on savoir si des études sur les pollutions  
des bateaux dans le port de Toulon existent au 

Syndicat mixte des ports du Levant ou à la CCIV ?
• Pourrait-on disposer de la campagne de mesures des 
capteurs pour la pollution atmosphérique faite le l ong 

de l’A57 dans sa partie devant être élargie ? Même 
demande pour le bruit.

• A quand l’élargissement de A57 ?
• A quand l’ouverture du 2 ème tube ? (permettant le 

passage des camions)
• A quand l’ouverture opérationnelle du 1 er tronçon de 

la 1ère ligne du TCSP ? (la Garde/ Blache)
MERCI



Ouverture de tranchées dans les chaussées

avenue Pré-des-Pêcheurs
Tapis refait il y a 2 ans

Avenue de la Résistance
Gaz après les conduites en 
plomb et espérons un jour 

enfouissement des lignes EDF
(prioritaire depuis…)

Serait il possible d’avoir une
coordination programmatique

entre services  concédés ?
Y-a-t-il une charte ou une 

convention entre la mairie et les 
services concédés ?

Si oui, peut-on la connaître ?


